DEGORAGIONES °©

FICHA TECNICA TOLDO
M1 PREMIUM nersianas & accesorios

Ancho minimo 2 mts

Ancho maximo: 14 mts
Proyeccién minima: 1, 50 mts
Proyeccién maxima: 3,50 mts

Posibilidad de trabajar con brazos cruzados dependiendo del
ancho del producto y de la proyeccién que se desee.

H= Linea
m= Proyeccién

Recomendacién de brazos segun la longitud de ancho:
1. Desde 2 mts hasta 6 mts: 2 brazos

2. Desde 6,50 mts hasta 8,50 mts: 3 brazos

3. Desde 9 mts hasta 11,50 mts: 4 brazos

4. Desde 12 mis hasta 14 mts: 5 brazos

Resi ia ol vi Montaje con mdquina exterior, interior, a la
e derecha o izquierda y con motor.
Clase Velocidad maxima viento Presién Posibilidad de montaje con espiral. hasta 6

1 28 Km/h 40 N/m? mis en el ancho

2 38 Km/h 70 N/m?2 Sistema monobloc de brazos invisibles.

3 49 Km/h 110 N/m? Los soportes se montan sobre barra cuadrada
de 40x40mm (perfil cuadrado), permitiendo
desplazar o centrar los brazos a la distancia

Resistencia al agua deseada con facilidad.

Clase Resistencia a embolsamiento Soportes de brazo realizados en fundicién.

2 Este sistema nos permite la regulaciéon de
1 17 1/m*xh inclinaciéon y posicién de los brazos desde

5 taller, disminuyendo asi el tiempo de ejecucion
2 56 | /m“x h en la instalacién del toldo.




